
WEERSTAND KLEURCODE

Het kleurcoderingssysteem van de weerstand is van toepassing op Carbon 
Film, Metal Film, Metal Oxide Film, Fusible en Wirewound van het axiale 
leadtype.

De eerste drie banden die zich het dichtst bij een uiteinde van de weerstand 
bevinden, worden gebruikt om de weerstand te bepalen. De vierde band 
vertegenwoordigt de tolerantie van de weerstand.

In het algemeen, als een extra vijfde band zwart is, is de weerstand een 
draadgewonden weerstand. Als een extra vijfde band wit is, is de weerstand een 
smeltbare weerstand. Als er maar één zwarte band in het midden is, wordt de 
weerstand nul ohm-weerstand genoemd. De kleuren van de eerste twee 
banden vertegenwoordigen de numerieke waarde van de weerstand. De derde 
band vertegenwoordigt de power-of-10-vermenigvuldiger.

Hoe de weerstandscode te lezen
Zoek eerst de tolerantieband, deze is meestal goud (5%) en soms zilver (10%). 

Zoek vanaf het andere uiteinde de eerste band - noteer het nummer dat bij die 
kleur hoort; in dit geval is rood 2. 'lees' nu de volgende kleur, hier is het rood 
dus schrijf een 2 naast de twee op. (je zou tot nu toe '22' moeten hebben.) Lees 
nu de derde of 'vermenigvuldiger'-band en noteer dat aantal 1. In dit voorbeeld 
is de' vermenigvuldiger'-band zwart, dus krijgen we 22 Ω.

Als de 'vermenigvuldiger'-band Goud (x 0.1) is, verplaats de komma één naar 
links. Als de 'vermenigvuldigingsband' Zilver (x 0.01) is, verplaats de komma dan 
twee plaatsen naar links.


